
Короткий натиск (не більше 1 с)

Довгий натиск (не менше 3 с)

Бездіяльність (30 с)

Структура меню теплолічильника WMZ-UA

- Символ розряджена батарея

-

-

- Символ наявності помилки

- Символ інформаційного меню

- Символ меню

- Символ меню

- Символ ісячного архіву

- Символ обового архіву

- Символ иміру температури

теплоносія

- Символ

Символ температур теплонои сія у

зворотному потоці

функційного

сервісного

м

д

в

обміну по оптопорту

Символ температур теплонои сія у

прямому потоці

Код помилки

Опис
шістнадцятковий бінарний

Реверс

Негативна різниця температур

Немає імпульсів витрати більше 6-ти годин (при різниці температур >10°C)

Дія магнітного поля

Замикання термоперетворювача в прямому потоці

Замикання термоперетворювача в зворотному потоці

Обрив термоперетворювача в прямому потоці

Обрив термоперетворювача в зворотному потоці

Температура теплоносія в прямому потоці перевищувала 105 °С

Температура теплоносія в зворотному потоці перевищувала 105 °С

Помилка АЦП зразкового резистора

Помилка структури коефіцієнтів

Помилка структури параметрів лічильника

Помилка структури накопичень лічильника

Збій роботи EEPROM

Помилка структур доступу до лічильника

Замикання термоперетворювача в зворотному потоці,
обрив термоперетворювача в прямому потоці

Адреса M-Bus

Помилка

так

Код помилки
Тривалість

Код помилки у бінарному

вигляді

ні

Кількість теплоти

накопичена

Тест дісплею

Об'єм теплоносія

накопичений

Температура вхідна

Температура вихідна

Поточна витрата

Різниця температур

Поточна потужність

Час напрацюваня

Час напрацювання

з помилками

Інформаційне меню

Архів

Дата

Час
Добові архіви

Об’єм теплоносіяКількість теплоти

Об’єм теплоносіяКількість теплоти

16 місяців ...

Архів помилок

18 помилок ...

Cерійний номер

Місце

встановлення

Версія

программи

Попередній

об’єм теплоносія

Функційне меню

Поточний об’єм

теплоносія

Поточна кількість

теплоти

Поточна

температура вхідна

Поточна

температура вихідна

Поточна різниця

температур

Поточна кількість

імпульсів

Поточна витрата

теплоносія

Кількість включення

лічильника

Сервісне меню

Вторинна адреса M-Bus

Середня

температура вхідна

Середня

температура вихідна

Середня

температура вхідна

Середня

температура вихідна

Попередня

кількість теплоти

Попередня

температура вхідна

Попередня

температура вихідна

Попередня різниця

температур

Попередня кількість

імпульсів

Попередня витрата

теплоносія

Кількість включення

лічильника

Кількість включення

лічильника
Місяць

Місяць

Доба Об’єм теплоносіяКількість теплоти

Об’єм теплоносіяКількість теплоти

43 доби ...

Доба
Середня

температура вхідна
Середня

температура вихідна

Середня

температура вхідна

Середня

температура вихідна

Кількість включення

лічильника

Кількість включення

лічильника

Місячні архіви

Річні

архіви
Рік Об’єм теплоносіяКількість теплоти

Об’єм теплоносіяКількість теплоти

8 років ...

Час напрацювання з помилками

Кількість включення

лічильника

Кількість включення

лічильника
Часова відмітка

Часова відмітка

Попередня теплова

потужність

Поточна теплова

потужність

Час напрацювання з помилками

Час напрацювання з помилками

Час напрацювання з помилками

Час напрацювання з помилками

Час напрацювання з помилками

Код помилки Тривалість Код помилки у бінарному вигляді

Код помилки у бінарному виглядіКод помилки ТривалістьДата

Дата

Рік

Оптопорт

Часова відмітка

Додаток А


